
3.01

Führungselemente nach ISO-/DIN-/
AGATHON-Norm

Guide elements according to ISO/DIN/
AGATHON Standards

	� Für den Werkzeug-, Vorrichtungs- und Maschinenbau 	� For the tool, apparatus and machine construction

	� Miniatur-Kugelführungen, d1 3-12mm 	� Miniature ball guides, d1 3 to 12mm

	� Gleit- und Kugelführungen für axiale und radiale Bewegun-
gen, d1 12-63mm

	� Slide and ball guides for axial and radial movements,  
d1 12 to 63mm

	� Rollenführungen für axiale Bewegungen, hohe Steifigkeit 
und -Belastung, d1 15-63mm

	� Roller guides for axial movements, high stiffness and load, 
d1 15 to 63mm

	� Käfighaltesysteme, beweglich oder fix, Säulenlager 	� Cage retainer systems, movable or fixed, pillar bearing

	� Für jede Anwendung die passende Ausführung 	� For each application the best execution

Kapitel 3  Führungselemente nach ISO-/DIN-/ AGATHON-Norm
Chapter 3  Guide elements according to ISO/DIN/AGATHON Standards
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3.09

Miniatur-Führungselemente
Miniature guide elements

Miniatur-Kugelführungselemente nach
Agathon-Norm

Miniature ball guide elements according 
to Agathon Standards

	� Für Kleinwerkzeuge, Messsysteme, Vorrichtungen und 
Maschinen

	� For small tools, measuring systems, devices and machines

	� Säulendurchmesser 3 bis 12 mm 	� Pillar diameter 3 to 12 mm

	� Spielfrei 	� Free of play

	� Leichtgängig 	� Smooth-running

	� Präzise 	� Precise

	� Je nach Vorspannung, gepaart 	� Depending on the preload, paired
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3.10

6500  6501
AGATHON-Norm/Standards
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Führungssäule glatt Guide pillar straight

Technische Daten: Technical data:
	� Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) 
	� Härte:  
≤  ø6 700...800HV10 
>  ø6 62+2HRC 
durchgehärtet
	� Durchmessertoleranz  
d1= ISO h3 
superfinish geschliffen

	� Material: 1.3505 (100Cr6) 
	� Hardness:  
≤  ø6 700...800HV10 
>  ø6 62+2HRC 
through hardened
	� Diameter tolerance 
d1= ISO h3 
superfinish ground

Einbauhinweis: Assembly advice:
	� Einbau in Aufnahmebohrung 
ISO N5

	� Assembly in location bore 
ISO N5

Bestellbeispiel: Order example:
Führungssäule  
d1= 5, l1= 60 
6500.005.060

Guide pillar  
d1= 5, l1= 60 
6500.005.060

Art.-Nr. d1 l1 Art.-Nr. d1 l1 Art.-Nr. d1 l1 Art.-Nr. d1 l1

6500.003.030 *3 30 6500.005.030 *5 30 6500.008.040 *8 40 6501.012.060 12 *60

6500.003.040 40 6500.005.040 40 6500.008.050 50 6501.012.080 80

6500.003.050 50 6500.005.050 50 6500.008.060 60 6501.012.100 100

6500.003.060 60 6500.005.060 60 6500.008.080 80 6501.012.120 *120

6500.003.080 80 6500.005.080 80 6500.008.100 100 6501.012.140 140

6500.003.100 100 6500.005.100 100 6500.008.120 120 6501.012.160 *160

6500.008.140 140 6501.012.180 *180

6500.004.030 *4 30 6500.006.040 *6 40

6500.004.040 40 6500.006.050 50 6500.010.050 *10 50

6500.004.050 50 6500.006.060 60 6500.010.060 60

6500.004.060 60 6500.006.080 80 6500.010.080 80

6500.004.080 80 6500.006.100 100 6500.010.100 100

6500.004.100 100 6500.006.120 120 6500.010.120 120

6500.010.140 140

6500.010.160 160

Fett = Vorzugsgrössen / Bold = preferred dimensions                                                                                                 * = Grösse bez. Länge ausserhalb ISO/DIN
Kursiv = auf Anfrage / Italic = upon request                                                                                                                                  * = Size resp. length outside ISO/DIN

6500  6501	 Führungssäule glatt - Agathon-Norm
6500  6501	 Guide pillar straight - Agathon Standards

Miniatur-Führungselemente
Miniature guide elements

650X
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3.11

7650  7651
AGATHON-Norm/Standards
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Art.-Nr. d1 d2 l2 K C Art.-Nr. d1 d2 l2 K C

7650.003.010 *3 5 10 24 14 7650.008.020 *8 11 20 56 114

7650.003.015 15 36 21 7650.008.025 25 64 130

7650.003.020 20 54 31 7650.008.030 30 72 146

7650.008.036 36 88 179

7650.004.010 *4 6 10 24 16 7650.008.041 41 104 211

7650.004.015 15 36 24

7650.004.020 20 54 36 7650.010.021 *10 14 21 48 170

7650.010.025 25 56 198

7650.005.010 *5 7 10 32 28 7650.010.030 30 72 254

7650.005.015 15 48 42 7650.010.036 36 88 311

7650.005.020 20 72 64 7650.010.042 42 104 367

7650.005.025 25 88 78 7650.010.051 51 128 452

7650.006.015 *6 9 15 48 88 7651.012.020 12 16 20 72 350

7650.006.020 20 56 103 7651.012.028 28 108 525

7650.006.025 25 72 132 7651.012.036 36 132 641

7650.006.030 30 88 161 7651.012.042 42 156 758

7651.012.051 51 192 933
Fett = Vorzugsgrössen / Bold = preferred dimensions                                                                                                 * = Grösse bez. Länge ausserhalb ISO/DIN
Kursiv = auf Anfrage / Italic = upon request                                                                                                                                  * = Size resp. length outside ISO/DIN

Kugelkäfig aus Messing Ball cage in brass

Technische Daten: Technical data:
	� Werkstoff Käfig: 2.0401 
(CuZn39Pb3)
	� Werkstoff Kugel: 1.3505 
(100Cr6)
	� Kugel nach ISO3290, 
Klasse G10
	� K = Kugelanzahl
	� C = Tragzahl in N pro 
Kugelkäfig (Richtwert)

	� Cage material: 2.0401 
(CuZn39Pb3)
	� Ball material: 1.3505 
(100Cr6)
	� Ball ISO3290,  
grade G10
	� K = No. of balls
	� C = Load in N per ball cage 
(standard value)

Ausführung: Execution:
	� Sonderabmessungen/ 
Werkstoffe auf Anfrage
	� Kugelkäfige mit Kugeln aus 
rostbeständigem Material 
sind auf Anfrage erhältlich

	� Special sizes/materials on 
request
	� Cages with balls in stainless 
material are available on 
request

Bestellbeispiel: Order example:
Kugelkäfig aus Messing  
d1= 5, l2= 20 
7650.005.020

Ball cage in brass  
d1= 5, l2= 20 
7650.005.020

7650  7651	 Kugelkäfig aus Messing - Agathon-Norm
7650  7651	 Ball cage in brass - Agathon Standards

Miniatur-Führungselemente
Miniature guide elements

765X
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3.12

7800  7801
AGATHON-Norm/Standards
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Art.-Nr. d1 d2 d3 l1 l6 Art.-Nr. d1 d2 d3 l1 l6

7800.003.010 *3 5 8 10 - 7800.008.020 *8 11 15 20 -

7800.003.020 20 - 7800.008.025 25 -

7800.008.030 30 -

7800.004.015 *4 6 8 15 - 7800.008.035 35 -

7800.004.020 20 - 7800.008.040 40 -

7800.005.010 *5 7 10 10 - 7800.010.020 *10 14 20 20 -

7800.005.015 15 - 7800.010.025 25 -

7800.005.020 20 - 7800.010.030 30 -

7800.005.025 25 - 7800.010.035 35 -

7800.010.040 40 -

7800.006.015 *6 9 12 15 - 7800.010.045 45 -

7800.006.020 20 -

7800.006.025 25 - 7801.012.023 12 16 22 23 4

7800.006.030 30 - 7801.012.030 30 4

7801.012.037 37 5

7801.012.047 *47 7

Fett = Vorzugsgrössen / Bold = preferred dimensions                                                                                                 * = Grösse bez. Länge ausserhalb ISO/DIN
Kursiv = auf Anfrage / Italic = upon request                                                                                                                                  * = Size resp. length outside ISO/DIN

Führungsbuchse glatt mit 
Klebrillen

Guide bush straight with 
glue grooves

Technische Daten: Technical data:
	� Werkstoff: 1.3505 (100Cr6)
	� Härte: 62+2HRC
	� Durchmessertoleranz 
d3= ISO js4
	� Fase f8 als Zentrierhilfe bei 
Montage

	� Material: 1.3505 (100Cr6)
	� Hardness: 62+2HRC
	� Diameter tolerance 
d3= ISO js4
	� Chamfer f8 as assembly 
centering aid

Einbauhinweise: Assembly advices:
	� Einkleben in Aufnahmeboh-
rung ISO H5/JS4
	� Mit Loctite 648 sichern
	� Führungsbuchse nicht 
einpressen, da sich der 
Innendurchmesser verengt 
und eine Nachbearbeitung 
nötig wird

	� Glue into location bore ISO 
H5/JS4
	� Secure with Loctite 648
	� Do not press-in the guide 
bush. This may cause a 
contraction of the inside 
diameter, and additional 
machining is necessary

Bestellbeispiel: Order example:
Führungsbuchse 
d1= 5, l1= 20 
7800.005.020

Guide bush 
d1= 5, l1= 20 
7800.005.020

7800  7801	 Führungsbuchse glatt mit Klebrillen - Agathon-Norm
7800  7801	 Guide bush straight with glue grooves - Agathon Standards

Miniatur-Führungselemente
Miniature guide elements

lx = 1.5mm

7800
d1 < ø12

7801
d1 = ø12

lx = 2mm

780X
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3.13

Führungselemente nach ISO-/DIN-/AGATHON-Norm
Guide elements according to ISO/DIN/AGATHON Standards

Gleit-, Kugel- und  
Rollenführungselemente

Slide, ball and roller guide elements

	� Säulendurchmesser 12 bis 63 mm 	� Pillar diameter 12 to 63 mm

	� Selbstschmierende Sintereisen - und bronzeplattierte 
Stahlgleitbuchsen für lange Hübe bei geringem Gleitspiel

	� Self-lubricating sintered iron - and bronze plated steel 
sliding bushes for long strokes and low sliding clearance

	� Kugelkäfige aus Aluminium, Messing und Kunststoff für 
spielfreie Lösungen

	� Ball cages made of aluminum, brass and plastic for free of 
play solutions

	� Kugeln spiralförmig-, respektiv doppelspiralförmig angeord-
net, für ruckfreien Eintritt in Vorspannung oder hohe radiale 
Drehzahl

	� Balls spiral-shaped, respectively double spiral-shaped 
arranged, for smooth entry into preload or high radial speed

	� Rollenkäfige mit unterschiedlichen Profilrollen für hohe 
Belastung und Steifigkeit

	� Roller cages with different profile rollers for high load and 
stiffness
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